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INFORMATI ONS SUR LLATIONET RPARAMETRES KEYCREATOR 9.03

-

= Leformat de fichiers CKD créé en version 9.03, est différents des versions précédentes et ne pourront
étres relus par celle-ci.

Q

Les fichiers créés avec les versions précédentes sont reconnus par Keycreator 9 (cadkey, keycreator
3a8.5()

Keycreator9.03s 6i nst all e dans un r®pertoire diff®rent et no

Q

Q

Ut i | i s erparamétrgsta Exporter et a Importer pour récupérer vos fichiers de configuration (
environnement, mod |l e (CKT), KXL , cotations &)

Q

Cette option vous permet de retrouver tous vos parametres de la version précédente (raccourcis,
affichage, cotation, i mpri mante etcé)

Outils > Options > Parameétres a exporter de la version précédente > puis indiquer un nom de fichier et
un répertoire de stockage ( accessoirement ceci vous permet également de faire une sauvegarde de
VoS parameétres)

Parametres 3 Exporter

¥ Indure le Fichier Clavier dans Archive: K

W Indure le fichier Environnement dans Archive Quitte

s

W Indure le fichier Configuration dans Archive
™ Indure tous les fichier KXL enregistrés dans Archive

Aprés installation de la nouvelle version utiliser la commande ci-dessous pour récupérer vos
paramétres.

Outils > Options > Parameétres a Importer

Si vous nbéut i fohcsienodu 9 wo8s réaksezzuae premiére installation :

Dans Outils > Options > Onglet démarrage ou divers pensez a indiquer vos fichiers de configurations

Keycreator Version 9.03
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SANS DONNEES SOLIDES ACIS

FICHIER > OUVRIR (NON CKD)

Auchargement dnou@KDKE¥GREATOR) il est
chargement plus rapide (utile pour les gros assemblages de solides).

possible en acti

OUTILS > OPTIONS > SOLIDES > cocher la case=>Charger les données ACIS sauf si nécessaire

Configurer les Options

= Ir!'lprime,l'Trace

= Ppsiﬁunfsélecﬁun

Sélection

Liste Ordre des entités

- DEmarrage Sauver les facette dans le fichier pour diminuer le temps de chargement
- Répertoire - ; 2 :
Pe Charger les données ACIS sauf si C'est nécessaire
- Sauvegarde
[=I- Affichage
""" Graphics Card Rendu des solides

Garder les facettes du solide 3 jour paur un rendu plus rapide

[ epson

[ Black [] sélectionmer les solides pour le rendu

- Color PDF 7 . '

: | Rendu des deux cotés d'un corps solide

- Black PDF El = P

- Colar Dessiner les lignes tangentes pour le rendu caché ou paintillé
- ecsHPnair || Dessiner les arétes en noir en rendu lissé avec filaire

[#- CouleurPDF *

[ Montre les arétes en mode rendu

cotations
- XForm Ombrage min T max
... Solidifier Fonctions Contours (extrusion, balayage, révolution, coupe, hélice)

Garder les attributs du profil d'origine
Effacer le profil d'origine
Dessiner les Isoparamétriques

Réseau

i —
(] Duvrir en lecture seule

Eément Mécani Plan  Cdne Sphére Tore Spline
- Elément Mécanigue
KL uo 4 4 4 @Egale O
- Divers
o 0 1 4 | Omess 0
FICHIER > OUVRIR.
= Sutes s sl i
. POF Fles () N
Trsreern STEF ID DWG Files (".dwg) 2
=0 e - IGES Files (*igs;”iges) \
STEP Files {*stp;* step) | |
= Nem o Parasold Text Fles [-x - bt) > - | Type
s = - vy Parasolid Binary Files "x_b;™xmt_bin)
- Ia::.fr‘nents [! ?easSTEp cat!a‘u’. Stereo Lithography Files st \ KeyCreator
F:écents [= idea s5TEp-catiaV. Catia v4 Model Files {* model:* mod) \ KeyCreator
Catia v4 Export Files (*.exp;”div) J
) JMDS Skl Catia v4 Session Files [~ session) Docu.ment.
- MDS 3 Lorar Pro/Engineer Part Files (*prt;"prt.*) A Archive Wir
MDS 3 Lstp F‘rqunglr_1eer Assembly Files [*.asm;”.asm.”) KeyCreator
Bureau - T Unigraphics Files (" prt) ‘
= MDs 3 1origine_s Soiidworks Part Files (- sidpr) KeyCreator
Solidworks Assembly Files [~ sldasm) EI
Inventor Fichiers *.ipt)
r- Invertor Fichier Assemblage (™ iam '
il Catia v5 Part Fies (CA! Part)
Jygd Catia v5 Product Files " CATProduct)
Catia v5 CGR {~CGR) I
Image Files {"bmp;”dib;".gf ;" jpg;™ tif)
, Hoops Metafiles (* hmf) /
ﬂbﬂ! \ Hoops Stream Fichiers (" hsf)
_ 3D PDF Fichiers (*pdf) /
Crdinateur 4 ‘ 3D Fichiers ("u3d) b
—\ CSV Fichier {*.csv) y4
Mom du fichier - (QBJ Fichiers [*.obj) = i
" = N, Tous lesfichiers () 7/ Z
i Types de fichiers : Tous les fichiers C - Annuler
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INFORMATIONS POUR LES UTILISATEURS DE WINDOWS VISTA OU 7

WINDOWS 7 KEYCREATOR version 9 est compatible avec windows 7

WINDOWS VISTA (voir ci-dessous)

Pour visualiser |l es fichiers dobéaide avec vista il est
Lien de téléchargement => http://support.microsoft.com/kb/917607

Ci-dessous > UTILE POUR LES VERSIONS KEYCREATOR 6 et 7 uniqguement

Léuti |l i sat isoptiongdgeaphimees de ¥istan(Aéro) suivant les cartes graphiques peuvent créer un affichage

de la zone graphique enblancl or s d®

| 6 ap p.€dCréerdud aulve par éxenmple)t i o n

Pour éviter ce probleme veuillez faire un clic droit sur le programme KC7.EXE dans le répertoire Keycreator.

Lafenétrecidessous apparait, cli

quer

sur | 6ongl et

puis cocher la case [ Désactiver la composition du bureau ] Valider par <OK>

= Propriétés de KC7.exe

- -

]

| Général | Compatibilté | Sécurité | Détails | Versions précédentes

5i vous rencontrez des problémes avec ce programme alors quil fonctionnait
comectement sur une version antéreure de Windows, sélectionnez le mode de
compatibilté adapté & cette version antéheurs.

Mode de compatibilité

[ ]iExécuter ce programme en mode de compatibilté pour &

N Windows XP (Service Pack 2)
[

N Paramétres

" [] Bxécuter en 256 couleurs

[] Bxécuter avec une résolution d'écran de 640 x 480

Désactiver les thémes visuels

Désactiver la composition du Bureau

zolutions élevées

Miveau de privigge

Exécuter ce programme en tant gu'administraty

Afficher les paramétres pour tous les Lﬂilisateurs]

Keycreator Version 9.03
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http://support.microsoft.com/kb/917607

NOUVELLES FONCTIONS

-

Cette nouvelle commande permetd 6 i mpr i mer

< FICHIER > IMPRIME UNE LISTE DE FICHIERS (MODE BATCH)

une | iste de fichiers Mise

= Kubotek KeyCreator 9.0.3 - [CINTRAGE 3 NIVEAUXtestMplan.ckd [Piecel] <Nouvelle M-Plan 10> 1_Lglﬂlg

iDeH&f

%@ Fichier Editer Affichage Créer Modifier Détail X-Form Mise en plan Assemblage Outils Ajout-Progs Fenétres Aide

T A XA BREA-® HUYRAA - [BECECCN ¥ E

[-I=][x]

en

{%é

,%'Q,Zﬁ—l—v—}
Selectionner l'entité a editer |
[Fenétre de l'Arbre - x|
=% Ch\Users\jygd\Documents\CK-
- Pigcel *

-- Copie deMouvelle M-Pl

[#] Nouvelle M-Plan 10 |
2% Nouvelle M-Plan 5[]
8% Mouvelle M-Plan 8 []

-

@ Imprimer

Général

Sélectionnez une imprimante
-

Mom

%Ajouter une imprimante
= Adobe PDF

(J F—T—
Statut : Prét
Emplacement :
Commentaire :

4 1 2

= Fichi... | £ Expl... | [& Infos... |

2557 ZC: 00000 PLC=VA VA=MPI mm ABS 3D D=0 PasPos | REC

S 3 RN ] | Rechercher une imprmarts... |

Imprime les vues

[]Copie deMouvelle M-Flan 5 -
[¥|MNouvelle M-Flan 10

[¥]Nouvelle M-Flan 5 E|
Configuration Imprimante

Nouvelle M-+Plan 8

|
() Toutes () Vues Courantes Mombre de copies: 1
(@ Selection (|

[Jcaller _ﬂil_i’jjj

| CouleurPDF

o)

I Imprimer ][ Annuler ” Appliquer |

Sélectionner les vues Mise en plan que vous voulez imprimer.

Page7
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Permet do i

aQQ

mporter

(1S I
& 1

B0

& [;’

FICHIER > IMPORT > OBJ

des

e,

f -dessols)e r s
Les objets seront importés comme des coques (shell = solide vide)
Les rendus matiéres ne sont pas possibles sur ces entités.

OBJ (voir

ci

OBJ est un format de fichier contenant la description d'une géométrie 3D. Il a été défini par la société

Wavefront Technologie® dans le cadre du développement de son logiciel d'animatieanced

Visualizer®. Ce format de fichier est ouvert et a €té adopté par d'autres logiciels 3D (telssguae e-
frontier®©, MayaE  dAetodesl®, Blende®, MeshlLal®, 3D Studio Ma©, Lightwave© de Newtek

GLC PlayeE et ¢ )

pour

des

trai
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http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Wavefront_Technologies&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Advanced_Visualizer&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Advanced_Visualizer&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poser
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=E-frontier&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=E-frontier&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maya_(logiciel)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autodesk
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blender
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-
Y

EDITER ENTITE > PROPRIETES STANDARDS OU UTILISATEUR

Cette nouvelle option permet de rajouter les propriétés standards ou utilisateurs sur une entité.
= Accessible via le clic droit + propriétés

< ou sur le triangle Editer générique.

Accesible pour toutes les entités sauf DETAIL (cotation, symbol es, habi l |l age tol ®r ance,
[= Kubotek KeyCreator 8.0.3 - [CINTRAGE 3 NIVEAUXtestMplan.ckd [Pigcel] ] & - . .. oS
%[Q Fichier Editer Affichage Créer Modifier Détail X-Form Misee age Outils Ajout-Progs Fenétres Aide = ||| x
IDeHeb w - XX 7 5
P ) H [T )
Edition Salide ==

Sélectionner 'entité 3 éditer

Propriétés Matiére Numéro pigce

RenFILMere
Attributs nd Description
Propriétés Standards \»
Propriétés Utilisateur / Créer Par
A -
I — Mots dés
| Sauv. Par
Révision
Materiel
Il Vendeur
|
Créé a

Sauvegarde 3

Version sauv.

Commentaires

Percage/Trou
Meom = Trou Lamé
@ 10,8000 Deb

CAlésage @17.2500 Prof 10.0000

Annule

Aide

e (e
Rl S

Ny~ A=> G ERDBP e
Couche=7

AL

S=045500f XC:-19.4613 ¥C:-16.1063 ZC:0.0000

PLC=VA VA=0

Editer Genérique

Cette commande est accessible via le KXL

-
=

GetEntityProperties&SetEntityProperties

Keycreator Version 9.03
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> FICHIER > IMPORT EXPORT=> TYPE DE FICHIER KEYCREATOR 9

Format Sens Version supportées Assemblage Depuis KC8.5
ACIS Import 1.5-R20 NON R20

Export 1.5-R20 NON R20
CATIA V4 Import Export 419-4.2.4 NON Pas Changement
CATIA V5 Import V5 R2 - V5 R19 Oul Pas Changement

Export V5 R6 - V5R19 Oul Pas Changement
DWG/DXF Import All versions up to 2007 NON Pas Changement

Export R12, R13, R14, 2000/2002,2004,2006 | NON Pas Changement
IGES Import Export Upto 5.3 Oul Pas Changement
Autodesk Inventor Import Part Files: 6 - 11, 2008 -2010 oul 2010

Assembly Files: 11, 2008 - 2010 2010

Parasolid Import 10.0-21.0 Oul 21

Export 12.0-21.0 Oul 21
Pro/E Import 16 - 2001, Wildfire 1 - 4 Oul Pas Changement
Solidworks Import 98 - 2009 oul Pas Changement
STEP Import/Export | AP203, AP214 Oul Pas Changement
Unigraphics Import 11-18,NX1-6 Oul Pas Changement

Keycreator Version 9.03
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= DETAIL > COTATION RAPIDE EN 3D

Amélioration de lafonctond e cot ati on rapide ° | 6daide dobébune:FAGEuvell
Aupararavent seul le PLAN DE CONSTRUCTION ( CPLAN ) permettait de tracer les cotes en 3D, il fallait
donc définir un plan de contruction pour que les cotes soient correctement orientées.

Bamre de conversation

[Curseur] [ Point | [Fin Ent |[ ctrMil | [Intrsct | [-eLonga) [ 2 Pus][DFFset]

Sélectionner la lere entité ou une position/Indiguer |a Position

Ce nouveau bouton dans la barre des menus permet de
créer automatiquement la cote 3D suivant la bonne
orientation.

PROCEDURE

Cliquer sur DETAIL> COTATION RAPIDE
Cliquer sur le bouton FACE

Puis lorsque vous choississez quelle aréte
vous voulez coter, automatiquement les
cotes sont orientées suivant la bonne
face.

Le clic droit permet dbéacc®der
contextuel qui permet de changer de face

pour une méme aréte.

Vous avez toujours | doption
suivant le plan de construction.

Si vous cliquez sur une aréte celle-ci est
conservée en mémoire et lors du passage
cotation pilotant le 3D elle
automatiquement prise en compte/

Q@ Q

Q

Q

-
St

Solid Linear Edgel

en

™ Linear Dimension

Both Directions

2 Neighboring Blend Faces

2 Neighboring Blend Faces
L

RAPPEL

Le tracer des cotes en 3D sur le solide permet ensuite de paramétrer la piéce suivant les cotes que vous avez
définies. Le solide peut avoir été créé avec KEYCREATOR ou importé depuis tous logiciel de CAO sans aucune
contrainte ddédarbre ou de syst®me CAO.

=~ MODIFIER > EDITER LA COTE PILOTANT LE 3D (DIRECT DIMENSION EDITION)

Pour pl us dsérilarcdtatian pilatant l@3D consulter le fichier PARAMETRAGE_3D.PDF

Keycreator Version 9.03
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= X-FORM > REPOSIONNEMENT AVEC CONTRAINTES

lestmai t enant possible
contraintes de positionnement lors du
positionnement de 2 solides.

Via le menu XFORM > REPOSITONNEMENT

Une contrainte apparait sous forme de label
qui indique les points du contact et le type de
contrainte.

Utiliser le gestionnaire de couche pour que
ces labels soient affichables ou pas.

.El Rotation Axiale

'L"flicl‘t; Trans/Rotation Axiale

{i\ RePaositiocnner en copiant

&! svt Arc en copiant
QE svt Face en copiant

'?;’F Reposition svt Axes en copiant
L=

;ﬁ svt translation Axe en copiant
$ svt Rotation Axe en copiant
'q_rl:‘tl- svt Trans/Rot Axe en copiant

\5 Update

entité de Positonnemen
gl

Entités: 1

Si I don d®pl ac enldbél appel the s Position Face

contrainte en cours, ici positonnement suivant une
face.

Si | option mise ~ jour
solide reprendra automatiqguement sa position
initiale.

Pour annuler cette contrainte il suffit
déeffacer | e | abel

La mise a jour des contraintes de Géometrie |.ﬁ.ttributs | Propriétés Standards | Propriétés mtilisateur|

positionnement peut
automatiqguement si la case mise a jour est
cochée via clic droit et/ou triangle

] qjﬂ\se% J‘ujufi automatioue quand |a géometrie change!
Gestion des Entitées (1)

[ Montrer ] [ Ajouter ] [ Retier ]

Editer Label

& Icbne Triangle = Editer Générique

Keycreator Version 9.03
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= X-FORM > REPOSIONNEMENT RELATION PARENT/ENFANT

Le reposionnement des piécess 6 ef f ect ue en tenant compte-adesergqbéaunenpi
est liée a une autre piéce sera également déplacée.

Si | on d®pl ace |
sur lequel se trouve une vis, la vis
sera également déplacée.

Léopti on miosatiqué |j
(via Editer) doit étre active entre le
couvercle et la vis mais elle doit

étre désactivée entre le couvercle

et le socle.

La vis étant enfant du couvercle
qui est le parent.

Pour un assemblage |l a mise ~° jo
Assemblage > Edition > Mise a jour des références

En activant dans le menu X-Form >Repositionnement >
Mise a Jour

Les solides reprennent automatiquement leur
position.suivant les contraintes créer.

RECOMMANDATIONS

= Utiliser de préférence le positionnement suivant des arcs lorsque cela est possible

= Utiliser de préférence X-Form >Repositionnement > Mise a Jour puis sélectionner les solides

= Pour les assemblages utiliser Assemblage > Edition > Mise a jour des références
= Sivousrencontrezdespr obl ®mes noh®sitez pas ~ effacer |l a contr
= Pour plus doéinformations sur | e Positionnement consul

Keycreator Version 9.03
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= X-FORM > DYNAMIQUE

Une nouvelle option a été ajoutée dans le menu X-Form > Dynamique permet le positionnement
des solides en 3D suivant un triédre.

Chaque axe (bleu, vert, rouge) peut étre déplacé suivant une translation ou une rotation
simplement en le sélectionnant.

Un menu contextuel
apparait via le clic droit
de la souris pour chaque
composant du triédre.
(diamant ou axes)

Indiquer Position X

Indigquer Delta X

Echelle +
Echelle -
(4
4 Indiquer la Position
Indiquer Valeurs Delta
Utilisation : Indiquer Valeurs Locales Delta
= Axe => d®placement suivant | daxe Aligner svt ABSOLU
= Axe circulaire => rotation suivant le plan _
< Diamant Jaune => déplacement en 3D AL
Vous pouvez positionner le solide via le menu contextuel en ABSOLU ou Echelle +
en RELATIF = DELTA Echelle -
Echele + ou => permet dbéaugmenter |l a taille du tri®dre

Keycreator Version 9.03
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= OUTILS > PERCAGE > TROU PERCE

Une nouvelle option permet de faire un percage en 3D solide « jusqu'a la face ».

R4 ©®

Connecter 38 PARTsolutions

Elts Assemblage

y

Percage

Trou percé

IlZI 1l iF: 1@.@

I
I

a]

Bersonnaliser...

Profilés Mécanigues

Eléments Mécaniques

Aszociations Fichiers...
. Paramétres a Exporter

Paramétres 3 Importer

-

ST Ecac o

-

Trou algsé

Trou taraudé

Trou Lameé

Trou fraisuré

Trou lamé et chanfreingé
Manchon fileté

Poche/Clavette

Opticns...
Percages Iﬁ
Percage | Configuration | Attributs | Ligne Axe
.-""-'_'—'_\_\-\_"""\-\.
Taille Type
1.7 i@ Débouchant
|-| "'\-\.\_\_\_\_\_'_'_'_'_,.H"
Standards - Borgne
~
M2 o
M2.5
M3 Profondeur
M3.5 —
M4
M5
M& = [ATraversTout v]
M3 Clavi
e
M12 L—""
M4 2Pts
Mi5 Plan
M20 A Travers Tout
M24 | st P oy —
M30 ¢ | lusqu'aFace
M35 ST e mm m— = Rep
M42 ) -
M43 () Dessus () Filaire 30
M56 Z e e —
Do i@ Solide
- — - s - -
[ oK J [ Annuler ] [ Aide ] [ Editer.. ] [ Déplacer.. ] () Dessous

Keycreator Version 9.03




=~ ASSEMBLAGE > EDITER > CHANGER TOUTES LES REF S é

3 nouvelles fonctions ont été ajoutées dans le menu assemblage afin de pouvoir rendre active ou non active=>.

< (streamed) ASSEMBLAGE LEGER option depuis |1 ddong
Cette fonction permet dbéactiver eu déud®pgactdee
= (ligthweight) ASSEMBLAGE LEGER dans un assemblage
Cette fonction permet dbéactiver | doption assembl
= (not Il i gt hwei ght) PAS DOASSEMBLAGE LEGER dans u
Cette fonction permet de désactiverl 6 opti on assembl age | ®ger dans
g M8-50 M8-50.¢ --| M8-50 ~|<Defaul ~| v
& PORCA_IMETEX_... |PORCA --|PORCA ~|<Defaul ~| [v
& RETENTOR_VEDA... |RETEN --|RETEN ~|<Defaul ~| [v
% RETENTOR_VEDA... |RETEN  --|RETEN ~|<Defaul ~| [v
= XMLF-assm347 XMLF-g .| XMLF-¢ ~| <Defaul ~| ¥
& XMLF-prt348 2781-003-| 2781-003- | <Default> | |
& XMLF-prt349 2781-003-/2781-003- | <Default> | [v [~ [ [
& XMLF-prt350 2781-003- 2781-003- | <Default> | |V
‘B XMLF-prt351 2781-003-| 2781-003- | <Default> | [
-8 XMLF-prt352 2781-003-| 2781-003- | <Default> | |
& XMLF-prt353 2781-003-|2781-003-| <Default> | [V | | [T | [T
=8 XMLF-assm354 XMLF-g --| XMLF-g v[<Defaul ~| [¥v | [ | [ | [
‘B XMLF-prt355 2781-003-| 2781-003- | <Default> | [
-8 XMLF-prt356 2781-003-| 2781-003- | <Default> | |
¥ XMLF-prt357 M6-6.ckd | M6-6 <Default> | |
% XMLF-assm358 XMLF-g | XMLF-z v[<Defaul ~| [v | [ | [ | [
F XMLF-prt359 Welds_1.c| Welds_1 | <Default> | [
& XMLF-prt360 2781-003-/ 2781-003- | <Default> | v
2 XMLF-prt361 2781-003-12781-003-/<Default> ¥ T~ [T [T
|
Mom de Référe.. Référenced Fi.. RéférencedPi.. Jeu de couche Relati.. Caché Supp.. Assemblage léger e
= @ Référen.., G
[j---g four... | .\fourchel.ch [ Pigcel ¥ | <Défaut> -| (=] [ Ell
& & four.. | .\fourchel.ck [ Piecel v | <Défaut> |v| [ O] ] & ;
w8 four... | .\fourchel.ch [ Piecel v | <Défaut>  |v| [ O [ El
[j---% four... | .\fourchel.ck [ Pigcel ~ | <Défaut= -| (=] [ Ell

<Défaut=
axeroue

fourchesanscote

Page16
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= DETAIL > CONFIGURATION > CONFIGURATION

La configuration des cotations comportent 3 nouvelles options afin de pouvoir imposer la hauteur des fléches et
f QS Ol Ndiignes@&rappel.

Silescases [Valeur] sontcochées £ S OF f Odzf aQSFFSOGdzS O2YYS | dzLd NI DI vy

r

Cptions Détail a
- B
I_:_|1.|=:..|[jr cotations
Unité Primaire
h— L T
|~ ;""»@f«"ﬁ“bl'{_'-'”'be T aStyle Fléche —— ] ~
‘. [ Paramétres Ligne Détail
[ A Formattage - »” | Dessiner fléche courte
- S Tete ATAche -
_____ £ Attributs entité FlécheEcart/Texte 0.1 [ valeur
[-4& Cotations Linéaires
44 Cotations Diamétres
454 Cotations Angulaires
484 Cotation Ordonnées e
5457 Cotation Arc Mesuré Direction Fléche ’Auto v] P - ~
& Annotations
b Ecart fléche 0.35 [T valeur / S \
Premigre fleche Hi - / Premiére Hauteur 1 [T valeur
Seconde fléche Hi " Seconde hauteur 1 [ valewr
Style ligne /Rappel b—n—A ~ \ Ecartligne/Rappel 0.5 [ valeur /
~ P
[ oK ] [ Annule ] Aide % [ - ]’[ Import ]
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= DETAIL > EDITION GENERIQUE > SUIVANT ENTITE
- - T T~ ~
De nouvelles options accessible depui s_\zsoloc‘)i clne
EDITION GENERIQUE permettent de choisir suivant une entité ' 3 fagon
de récupérer les paramétres de cotation. \ ~ - -
N _— e -
= g
g :
Y .1
==
ABRN o7
Edition Cotation Linéaire ]
o g Unité Primaire
4 Double Unité
tH Paramétres Ligne Détail Mom de la Fonte Iso Standard 150 -
':_? Lignes Extension
':? Lignes de rappel Hauteur Texte 4 Aspect ratio 0.75
':_? fiéches
_A Formattage Espacement %% 25 Angle Italique [u]
: ':_? Texte
: ﬁ Texte Affiché Echelle Sup/Sub 1
L ifp Attributs entité
Rempli Fong Barrée
Soulignée Miroir
| Texte aligneé | Auto-centrer
Justification Texte = = Ancrage Texte
Options Détail I
—I-4Ef cotations - _ |
I ? |nité Primaire Page and Children
----- %% Double Unité Saonsen |

+}H1 Paramétres Ligne Détail
+- A4 Formattage
- & Texte Affiché

E— """ Q Awuwtt —

-I-E4 Cotations Linéaires
Unité Primaire

----- g Double Unité

=l Y Paramétres Ligne Dlfg
— .
iler Lignes Extensio

'3:? Lignes de rappe
— i —

+- A Formattage J
= TeRTE Affhe =
e il ARGDUEEN LS,
+-E4 Cotations Diamétres
{55 Cotations Angulaires
-5 Cotation Ordonnées

-5 Cotation Arc Mesuré

== .

4 (1 3

-

- e e e -

Fléche

Directi
Ecarti
Premié

Secom

Style

Q

Texte ou Fléche (page) (zone rouge) récupére les
paramétres du texte ou des fléches

Q

Texte/Fléche et Attributs (zone verte) récupére texte
et attributs ou valeur fléches et attributs

Q

Options du Groupe (zone bleu) récupére texte et
fléche et attributs

Keycreator Version 9.03
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> DETAIL > REDEFINIR STYLE TOLERANCE

Une nouvelle option dans la fenétre redéfinir le style de tolérance a été ajouté afin de pouvoir changer la précision.

g-associer la Cotation

Re
Ré-Aszocier les Cotations

=

B

N

Configuration r

L

- . b |-
Redefinir style cotation a— Lignes cotes

hH 2
2 Tolérance

Dés que la fenétre apparait activer la case précision puis sélectionner les cotes a modifier

Redéefinition Tolérances

Valeurs suivant  cotations

Mode Tolérance [+ o | KFfiche signe Toler2mmee: 23
Aucune - o} (4]

Valeur Max 0.02 Valeur Mini 0,001

Fraction arrondie 1/8 / Précision

n.nnnn
n.nnnnn

Keycreator Version 9.03
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= OUTILS > NOMENCLATURE

Deux exemples de modéles de nomenclature sont disponibles pour une utilisation plus rapide.

Fichier (.BTP) (.BTB) ﬁ

'NOM_ Editer Catégorie Modéle =
- J
Categorie <default>
) r I I - |
Modéle C:\KeyCreators, 0\CKD\BOMBO E]
Mombre ligne Mini O m
LN 4

[ Ajouter ] Copie ][ Efface ]

P A prer— —— 4

r
l

cap
stake
swivel

[ Ouvrir Ll
@uvl | » Ordinateur » 0S(C) » KeyCreatod.0 » CKJ ~ | 42| [ Rechercher P
‘ Organiser ~ '. 3
(s Mom = Date de modificati...
EI Documents i || BOM Template Sample Eurc FileName.btp 14/10,2009 10:42
A e || BOM Template Sample Euro PartProperties.btp 13/10/2009 16:21
& Modifié recemment || BOM Template Sample NA FileName.btp 14/10/2009 10:47
=l Emplacements récents || BOM Template Sample NA PartProperties.btp 13/10/2009 16:26
Autres »
Dossiers v
. CKD -
|\ BOM
| Borders |
T
~ oM - ==
j fo
W Kd
- Nouvelle NOMendlature . . "
LM :. Donndes N. MNom Données Bulles  Catégorededo..  Quantité N. Bulles
'/ Sp - Sortie 0 clip 0 2 0
o Configuration Bulles 1 tubs 1 1 0
2 connectar 2 1]
3 lever_adj E] 0
4 shaft_pin 4 0
5 knob 5 0
6 6 0
7 7 0
8 8 0

|
r[ ﬁ'}la*ut* [ Déplace Bas ]

I [AjoutfReﬁre Enh'te'] I [ Prévisu ]
sz

’m’out V.0bj fartide ] ’ Brillance ]

Keycreator Version 9.03
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= OUTILS > NOMENCLATURE >REGENERE LA NOMENCLATURE

i

n

il

B

[

YYD
AR
AAAA

Gy
' \\\\\\\\\}\\}\{g\\\"
d \ i)

M

Cette nouvelle option permet de forcer la regénération de la nomenclature.

00 0. sog Aok
No.. |DESENHO | QTY |DESCRIPTION MATERIAL COMMENTIPART No.
1 |2781003023 |2 | TAMPA DO MANCAL o o
2 |27181003044 |2 | ANEL DE ENCOSTO DO ROL. CONT, ANGULAR _|*" o
3 |2781003074 |1 | ARRUELA DA POLIA o o
4 2781-003-08-4 |1 POLIA MOVIDA ) o
5 |2781-003054 |1 |POLIAMOTORA o n
6 |2781003083 |1 | PROTECAO DAS POLIAS o o
7 |2781003093 |1 | PROTECAO SANFONADA & o
8 2781-003-03-2 |1 FUSO DE ESFERAS a] O
9 |2781003011 |1 | MANCAL E SUPORTE DO SERVOMOTOR o o
[T 12| PARAF CAB. CIL. CISEXT. INTERNO Steel, Mild DIN 992 M8 x 20
TERE 2 | RETENTOR VEDABRAS B R2 31566
P 2 |ROL. DE ESFERAS DE CONTATO ANGULAR STD DIN 628 T1- 72068 - 30 X 62X 16
o 2| PARAF. CAB, CIL. CSEXT. INTERNO sTD DIN 942 - M8 x 50
[E 1| CORREIA SINCRONIZADORA POWER GRIP HTD | STD 3208430
[ 1| PARAF, CAB, CIL. CISEXT. INTERNO STD DIN 912 M6 x 12
A 1| CHAVETA PARALELA B0 DIN 6885-A8 X7 X 36
[T 1| ABRACADEIRA RE. SUPRENS sTD TAM. No.89108 - %7c89MIN-108MAX
FE 1| ABRACADEIRA RE. SUPRENS 51D TAM. Nod 14133 - %kc114MINA3IMAX
T 5 | PARAF. CAB. CIL. C/SEXT. INTERNO STD DIN 942 - M10 x 25
T 4| PARAF, CAB, CIL. CISEXT, INTERNO ST DIN 912 - M10 x 35
2 | 1| PARAF. SICAB. C'SEXT. INTERNO ST DIN 913- M5 x 10
PR 5 | PARAF, CAB, CIL, C'SEXT, INTERNO sTD DIN 912 - 16 x 80
% | 2 | PINO CILINDRICO GROSCA INTERNA 5D DIN 942 - 7979 - 10m6 x 70
% | 1 |PORCA IMETEX sTD MSR30x 15
T 1 |MOTOR o 1FKTO8-SAFT1-1EAZ

Page?1
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OUTILS > NOMENCLATURE > OBJET VIRTUEL A PARTIR DES COUCHES

Cette nouvelle commande permet de créer des objets virtuels a partir des éléments qui se trouvent dans les couches.

Q

Q

Q

Q

Q

Entités sur couche principale:

o La quanti ® d
correspondra au nombre
déentit®s da
principale.

Entités sur couche principale

Solides sur couche principale
o La quanti ® d
correspondra au nombre
de solides dans la
couche principale

Solides sur couche principale
o0 Laquantédbobij et
correspondra au nhombre
de solides dans la
couche principale et les
sous couches

Sous couche
o La quanti ® d
correspondra au hombre
de sous couches

Couche avec méme nom
o La

ol

p

guanti ® dodédobj et

) foucheq Q)

a1

Virtuslles

Méthode de calcul de la quantité

@ Entités sur couche principal

................... -

LS

o b j e Entités aun eauche principale et sous couch,
(") Solides sur couche principale

(") Solides sur couche prindpale et sous couch,
Sughhis couche

() Couches avec méme noms

0 blj e ANMUier ¢ Je I l Execute

J

virtuel esayantlenpeonord.r a au

Keycreator Version 9.03
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= MISE EN PLAN > DEPLACER VUE VERS MISE EN PLAN

Cette nouvelle fonction dans le menu Mise en Plan permet de déplacer des vues, coupes ou sections vers une autre

Mise en plan (vers un autre plan).

Léassociativit®

entre

es

S5

A

Page?23

pi ®ces situ®es dans | a mise
vu.AJVCDAVF\A\I\u;}ulut’“llb
=7 Part1 *
B New Layout 1 []
¥ New Layout 3 []
* NewFile1
-
7 \
/ \
\ /
nﬁr@‘nﬁn > =2
7 \
[ | \ )
\ /
N
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MISE EN PLAN > GESTIONNAIRE MISE EN PLAN

Une nouvelle option dans le gestionnaire de mise en plan permet de régler la hauteur du TEXTE et des FLECHES

suivant les paramétres TEXTE du CARTOUCHE.

F

Gestionnaire de Mises en Plan

Titre [Nouvelle M-Plan 10 -
Description
Taile Papier | A1 - | Editer
@ Horizontal () Vertical Hauteur 116.929133558
i) mm @ IN Largeur 165.551181102
Echelle Yus M-Plan 1 w | Sauve
Echelle Papier 1 - | Sauve

e EEE I I IS S S
-

-

Annule
Appliquer
Mouveau
Renomme

Copier

Charger

Sauve

\HI IIIIIII
\ £ o 9
H i

—
_—
C:\eyCreator9, 0\CKD \Borders\A1_horz.ckd E]
Imparter les options détail & partir du cartouche
~ ~ (Hauteur texte et taile fliéches seront adpatés suivant I'Echelle papier)
M= Cwchae, 1000 Nom Couche - -
—_-——————___
Montrer Création Auto de VueMplan =
e ¥ l—

o

Keycreator Version 9.03
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FORMAT DE FICHIERS ET VERSIONSSUPPORTEES KEYCREATOR 8.51

Format Fichier Direction Versions supportées Fichier d'assemblag
Import
ACIS 1.5 arR19 N/A
Export
Import Non
CATIA V4 419a4.24
Export N/A
Import 5 Oui
CATIA VS V5 R2 a VR19
Export V5 R6 R19 N/A
Import Toutes versions & 2007 Non
DWG/DXF
Export R12 & R14, 2000, 2002, 2004 & 20 N/A
Import i Oui
IGES Geometry Toutes versions .3
Export 5.3 N/A
AutoDesk Inventor Import Seul 62112000 Oui pour 2008
Import 5 Oui
Parasolid 10.0 820
Export 12.0 320 N/A
Pro/ENGINEER Import Seul 16 4 2001, Wildfire 1 & Oui
SolidWorks Import Seul 06-2008 Oui
Import Oui
STEP AP203, AP214
Export N/A
Unigraphics Import Seul 11 4 18, NX1 BX6 Oui
CADL 19 Export Seul Jusqu'a CADKEY 19 N/A

Keycreator Version 9.03
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DETAIL > SYMBOLES > ETAT DE SURFACE

Le menu contextuel (clic droit) permet de chosir | 6orien
0.4
—— mmf O, Q0— -0 N/
Fleche Gauche

Fleéche Droite
v Fléche Auto

Editer les parameétres
Editer la cotation

DETAIL > SYMBOLES > COTATION DE COORDONNEES

Le menu contextuel (clic droit) permet de chosir | dorien

Keycreator Version 9.03
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OUTILS > OPTIONS

Réorganisons des menus.
Dans |l es options un nouveau s o Wsrte@@mphigueapparait dans | daf

et dans le menu position/Sélection

Keycreator Version 9.03
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